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UVODNI USTANOVENI KANALIZACNIHO RADU

b)

VYBRANE POVINNOSTI PRO DODRZOVANI KANALIZACNIHO RADU

Vypousténi odpadnich vod do kanalizace vlastniky pozemku nebo stavby piipojenymi
na kanalizaci a produkujicimi odpadni vody (tj. odbératel) v rozporu s kanalizacnim
fddem je zakadzano (ustanoveni § 10 zakona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpisti) a podléha sankcim podle ustanoveni § 33, § 34, § 35 zdkona ¢. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetfejnou potfebu a o zméné nekterych zakont,
ve znéni pozdéjsich predpisd.

Vlastnik pozemku nebo stavby pfipojeny na kanalizaci nesmi z téchto objekti
vypoustét do kanalizace odpadni vody do nich dopravené z jinych nemovitosti
pozemki, staveb nebo zatfizeni bez souhlasu provozovatele kanalizace.

Nové smi vlastnik nebo provozovatel kanalizace pfipojit na tuto kanalizaci pouze
stavby a zafizeni, u nichz vznikajici odpadni nebo jiné vody, nepiesahuji pfed vstupem
do vefejné kanalizace miru zneCi$téni pfipustnou kanalizacnim fadem. V ptfipadé
presahujici ur€ené miry znecisténi je odbératel povinen odpadni vody ptred vstupem do
kanalizace ptedcistovat.

Kanalizac¢ni tad je vychozim podkladem pro uzavirani smluv na odvadéni odpadnich
vod kanalizaci mezi vlastnikem kanalizace a odbératelem.

Provozovatel kanalizace shromazd’uje podklady pro revize kanaliza¢niho fadu tak, aby
tento dokument vyjadroval aktudlni provozni, technickou a pravni situaci,

Dalsi povinnosti vyplyvajici z textu kanalizacniho fadu jsou wuvedeny
v nasledujicich kapitolach.

A.ZAKLADNI UDAJE

1.

Nazev, nebo jméno a prijmeni, identifikace Cislo osoby nebo vlastniki kanalizaci,
bylo-li pridéleno, na které se vztahuje kanalizacni fad, nazev a identifikacni Cislo
osoby provozovatele nebo provozovateli kanalizace provozujici, bylo-li pridéleno,
popiipadé jméno a prijmeni osoby provozovatele, identifika¢ni ¢isla majetkové
evidence kanalizace a Cistirny odpadnich vod

Vlastnik Cistirny odpadnich vod a kanalizace:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s.
Identifikaéni ¢islo (IC): 48173398
Sidlo: Slezska 350, Jablonné nad Orlici, PSC 561 64

Provozovatel ¢istirny odpadnich vod a kanalizace:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s.
Identifika¢ni ¢islo (Ié): 48173398
Sidlo: Slezské 350, Jablonné nad Orlici, PSC 561 64




Kanalizace a COV Langkroun:

Identifikac¢ni Cisla majetkové evidence kanalizace a Cistirny odpadnich vod

Identifikaé¢ni Cislo majetkové evidence — piivadéci stoka (podle vyhlasky ¢. 428/2001
Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich a o zméné
nékterych zdkont, ve znéni pozdé€jsich predpist): 5306-678929-48173398-3/1

Identifika¢ni ¢islo majetkové evidence — stokova sit’ (podle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zdkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich a o zméné
nekterych zédkoni, ve znéni pozdéjsich predpist): 5306-678929-48173398-3/2

Identifika¢ni Cislo majetkové evidence — stokova sit’ (podle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.,

kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich a o zméné
nékterych zakont, ve znéni pozdé&jsich piedpisti): 5306-678929-48173398-3/3

Identifikaéni ¢islo majetkové evidence — €istirna odpadnich vod (podle vyhlasky c¢.
428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich a o
zmén€ nékterych zédkond, ve znéni pozdéjsich predpist): 5306-678929-48173398-4/1
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Kanalizace Dolni TreSnovec:

Identifikaé¢ni ¢islo majetkové evidence — stokova sit’ (podle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zékon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich a o zméné
nékterych zdkont, ve znéni pozdé€jsich predpist): 5306-679020-48173398-3/1

Kanalizace Horni T¥eSnovec:

Identifika¢ni ¢islo majetkové evidence — stokova sit’ (podle vyhlasky ¢. 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zédkon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich a o zméné
nékterych zakont, ve znéni pozd¢jsich predpisi): 5306-644480-48173398-3/1

. Charakteristika a popis uzemi nebo jeji ¢asti s kanalizaci, na kterou se kanaliza¢ni
rad vztahuje, zdkladni bilan¢ni idaje dodavané pitné vody a odvadéné odpadni vody,
odtokové poméry, popis vodniho recipientu, ptibliZny pocet osob C¢isticich odpadni
vody v septicich a domovnich ¢istirnach odpadnich vod, shromazd’ujicich odpadni
vody v Zumpach, cile kanaliza¢niho Fadu pro danou lokalitu, prehled hlavnich
producenti odpadnich vod, typ a objemy vypousténych odpadnich vod do kanalizace
v jednotlivych hodinach dne a dni v roce vcetné specifik znecisténi

Charakteristika a popis uzemi nebo jeji ¢asti s kanalizaci, na kterou se kanaliza¢ni
rad vztahuje

Ve meésté LanSkroun a jeho méstskych castech Zije podle poslednich oficialnich
statistickych udajt celkem 10 178 trvale bydlicich obyvatel.



Ve mésté existuje pomérné rozsahld, rozmanitd hospodaiska (vyrobni) ¢innost. Mésto se
rozklada na historické hranici Cech a Moravy ve vychodni &asti Pardubického kraje. LeZi
na 49 st. 55 min. severni Sitky a 16 st. 37min. vychodni délky v nadmotské vysce 380 m
n.m. Bylo zalozeno ve 13 stoleti s ptivodnim jménem ,,Zemska koruna®. Soucasné rozloha
mésta je 2064,91 ha. Srazkovy normal za poslednich 10 let dosahuje 740 mm/rok. Odpadni
vody z méstské aglomerace, véetné vod srazkovych, jsou gravitatné odvadény jednotnou
stokovou siti na Cistirnu odpadnich vod. Vycisténé odpadni vody pak odtékaji do
Ostrovského potoka. Potok, ktery neni vyznamnym vodnim tokem (vyhlaska ¢. 470/2001
Sb.), se pod &istirnou odpadnich vod v obci Zichlinek vléva do feky Moravska Sazava,
ktera jiz je vyznamnym vodnim tokem.

Obec Horni Ttesnovec se rozprostira v udoli vedoucim severné od mésta Lanskrouna na
979 hektarech ptidy a v obci zije 645 trvale bydlicich obyvatel. Lezi na 49 st. 16 min.
severni Sifky a 16 st. 36 min. vychodni délky v nadmoiské vySce 418 m n.m. Hranici
katastru Horniho TteStiovce tvofi poutni misto s kostelem Marianskd Hora (500 m n.m.).
Kostel Marianské Hory stoji piimo na evropském rozvodi do Severniho a do Cerného

mofre.

Podél silnice smérem k Lanskrounu tece Tiesnovsky potok pramenici v horni ¢ésti vesnice.
Tento neni vyznamny vodnim tokem dle vyhlasky 470/2001 Sb.

Zakladni bilan¢ni idaje dodavané pitné vody a odvadéné odpadni vody

Zasobeni pitnou vodou je realizovano z prevazné casti z vodovodu pro vefejnou potiebu
(cca 9380 trvale Zzijicich obyvatel) a z nepatrné ¢asti i z lokalnich podzemnich zdroji
(studni mistniho zasobovani). V obdobi roku 2017 pfedstavovalo mnozstvi pitné vody
celkové fakturované - tj. odebrané z vodovodu 566 488 m3/rok, 1552 m’/d. Z tohoto
mnozstvi bylo celkové fakturované mnozstvi pitné vody pro domécnosti 160 566 m>/rok.
S ptihlédnutim k vySe uvedenému predstavuje specifickd spotfeba na 1 pfipojeného
obyvatele cca 60,4 1/d. Ve stejném obdobi byly fakturovany odpadni vody v celkové
mnozstvi 688 176 m*/rok, tj. 18854 m*/d (z toho domécnosti 140 303 m3/rok, vefejny
sektor 384 516 m’/rok, srazkova voda 163 357 m*/rok). Rozdil mezi fakturovanou pitnou
vodou a vodou odpadni je pravdépodobné zptisoben odbérem vody ze soukromych studni.

Odtokové poméry

Meésto Lanskroun se rozklddd na dolnim toku Ostrovského potoka a jeho pfitoku
Ttestiovského potoka v povodi feky Moravské Sazavy, kterd protéka Uzemim na
jihovychodé mésta. Na toku Ostrovského potoka se nachdzi kaskdda rybnikli (ve sméru
toku — Slune¢ny, PSenic¢kuv, Olsovy, Dlouhy, Kratky), pficemz pod vypusti PSenickova
rybnika usti do Ostrovského potoka Zadni potok. Tyto rybniky nemohou z hlediska
povodiiové ochrany plnit funkci retencnich nadrzi, v extrémnim piipadé mohou byt
zdrojem nebezpeci pti poskozeni hrazi. Ur€itym zdrojem nebezpeci lokalniho vyznamu
jsou uzemi, kam stékaji vody z poli v okoli mésta pti pfivalovych destich. Srazkovy
normal za roky 1961 — 1990 ¢ini 740 mm/rok.




Priblizny pocet osob ¢isticich odpadni vody v septicich a domovnich distirnach
odpadnich vod, shromaZzd’ujicich odpadni vody v Zumpach

Presny pocet osob Cisticich odpadni vody v septicich a domovnich Cistirnach odpadnich
vod, shromazd'ujicich odpadni vody v Zumpach neni provozovateli znam.

Cile kanaliza¢niho Ffddu pro danou lokalitu

Kanaliza¢ni tad vytvari pravni podstatu pro uzivani stokové sité a vytvari podklady k
tomu, aby nebyla ohroZena jakost vody ve vodnich tocich, provoz Cerpacich stanic a
Cistiren odpadnich vod. Kanaliza¢ni ¥ad vychazi z pozadavkl vodopravniho ufadu a urcuje
nejvyssi pripustnou miru znec€isténi a mnozstvi odpadnich vod vypousténych do kanalizace
pro vefejnou potiebu.

Tento kanaliza¢ni fad plati pro stoky kanalizace pro vefejnou potiebu mésta Lanskrouna a
jeho mistni ¢asti Dolni Tiesnovec a obce Horni TieSiovec, a je zavazny pro vSechny
pravnické i fyzické osoby, které vlastni nebo spravuji nemovitosti piipojené ke kanalizaci
nebo jinak tuto kanalizaci vyuzivaji.

Utelem kanalizaéniho ¥adu je stanoveni podminek, za nich se producentim odpadnich
vod (odbérateliim) povoluje vypoustét do kanalizace odpadni vody z urcené¢ho mista, v
uréitém mnozstvi a v urcité koncentraci zneCisténi v souladu s vodohospodarskymi
pravnimi normami — zejména zakonem ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakonem ¢.
254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozd¢jsich predpist, a to
tak, aby byly plnény podminky vodopravniho povoleni k vypousténi odpadnich vod do vod
povrchovych véetné stanoveni latek, které nejsou odpadnimi vodami a jejichZz vniknuti do
kanalizace musi byt zabranéno, a dal$i podminky jejiho provozu.

Vlastnik a provozovatel kanalizace jsou opravnéni pfipojit pouze ty nemovitosti nebo
jejich ¢asti a zatizeni a prevzit takové odpadni vody z nich vypousténé, jejichZ znecisténi
nepiekracuje limity stanovené timto kanalizaénim fadem.

Kanaliza¢ni fad vytvaii rovnéz technicky ramec pro uzivani stokové sit¢ kanalizace pro
vefejnou potfebu meésta Lanskroun, jeho mistni ¢asti Dolni TteSiiovec a obce Horni
Ttesnovec tak, aby zejména:

a) bylo plnéno rozhodnuti vodopravniho tfadu,

b) nedochazelo k poruseni materialu stokové sité a objektd,

¢) odpadni vody byly odvadény plynule, hospodarné a bezpe¢né,

e) byla zaru¢ena bezpeénost zamé&stnanct pracujicich v prostorach stokové sité.

Piehled hlavnich producenti odpadnich vod:

Primyslové a ostatni objekty:

- ORPA, a.s. Opletalova 92, 563 01 LanSkroun

- SUS Pardubického kraje Doubravice 98, Pardubice

- Kozak Svitavy, s.r.o., Nadrazni 339/111, 563 01 Lanskroun

- ORSO Lanskroun, s.r.0., Nadrazni 191, 563 01 LanSkroun

- Tesla LanSkroun, a.s., Dvotakova 328 (suma OV od podniki v aredlu)
- Bednat Lanskroun CZ, s.r.0., Husova 137, 563 01 Lanskroun

- Soma spol. s.r.0. , Smetanova 380, 563 01 Lanskroun
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8 - AVX Czech Republik, s.r.o., Dvotakova 328, 563 01 Lanskroun

9 - Jatka Lanskroun s.r.0., Dukelska 359, 563 01 Lanskroun

10 - CSAD Usti nad Orlici, Tfebovska 330, 563 01 Lanskroun

11 - Hasi¢sky zachranny sbor Pardub. kraje, Teplého 1526 Pardubice

12 - SdruZeni ambulantnich 1ékait a rehabilitace, Cechova 43, 563 01 Lanskroun
13 - Agrochem a.s. Lanskroun, Dvotakova 87, 563 01 Lanskroun

14 - Agrostav Usti nad Orlici, a.s., Tvardkova 1191, Usti nad Orlici

15 - SCHOTT CR, s.r.0., Dvoidkova 997, 563 01 Lanskroun

Tyto odpadni vody ovliviuji jakost odpadnich vod ve stokové siti.

Obcanska vybavenost:

1 - Knihovna, nam. Al. Jiraska 142

2 - ZUS Jindficha Pravecka,nam A. Jiraska 3

3 - Z8 Specialni Langkroun, Olbrachtova 206

4 - Mgéstské muzeum Lanskroun, nam Al. Jiraska 1

5 - Kino, T.G. Masaryka 11

6 - Zakladni Skola, Dobrovského 630

7 - Kulturni centrum, nam Al. Jiraska 1

8 - Zakladni 8kola Prakticka,LanSkroun, nam. Al. Jiraska 140

9 - Integrovana stfedni skola, Kollarova 445
10 - Dam déti a mladeze, Vancurova 46

11 - Zakladni Skola, nam. Al. Jiraska 139

12 - Zakladni Skola, Smetanova 493

13 - Stavebni a bytové druzstvo, Seifertova 173
14 - Hasi¢sky zachranny sboru Pardubického kraje
15 - MS, Vanéurova 87

16 - MS, Na Vysluni 312

17 - MS, Wolkerova 85

18 - MS, Zizkova 365

19 - Skolni jidelna, Smetanova 493

20 - TS mésta LanSkrouna, Nadrazni 822

Tyto odpadni vody neovliviiuji vyznamné jakost odpadnich vod ve stokové siti.

Mistni ¢ast Dolni TieSnovec:

20 - Stfedni Skola zemédélska a veterinarni Lanskroun, Lanskroun, Dolni
Ttesnovec 17
21 - Zakladni skola a Matetska Skola, Lanskroun, Dolni Ttesnovec €.p. 24

Tyto odpadni vody neovliviiuji vyznamné jakost odpadnich vod ve stokové siti.

Obec Horni TreSniovec:
22 - Zakladni $kola a Matei'ska $kola, Horni TieS$iovec 4

Tyto odpadni vody neovliviiuji vyznamné jakost odpadnich vod ve stokové siti.



Typ a objemy vypousténych odpadnich vod do kanalizace v jednotlivych hodinach
dne a dni v roce véetné specifik znecisténi

Vzhledem k tomu, Ze je veskera splaSkovéa odpadni voda vypousténa rovnomérné po cely
rok, lze objem vypousténych odpadnich vod do kanalizace lze hodnotit pouze podle
mnozstvi spotfebované pitné vody dodavané vodovodem pro vefejnou potfebu. Denni
$picka spotieby pitné vody, resp. vypousténé odpadni vody je rozdilna pro pracovni dny a
o vikendu (sobota a nedéle). V pracovnich dnech byl minimalni pritok vysledovan od 0:00
hod. do 04:00 hod., zatimco maximalni pratok se projevuje od 20:00 hod. do 22:00 hod. O
vikendu je minimalni pratok charakterizovan od 02:00 hod. do 06:00 hod., maximalni
pratok je od 20:00 hod. do 22:00 hod.. Podrobnéjsi sledovani, tykajici se objemu
vypousténych odpadnich vod neni provozovatelem ztechnickych a finan¢nich divodi
provadéno.

Odpadni vody charakterizovany zejména koncentracemi ukazatelli znecisténi, a to BSKS,
CHSK-Cr, NL, N-NH4", P, atd..

B. TECHNICKY POPIS STOKOVE SITE

1. Druh kanalizace a technické udaje o jejim rozsahu

Kanalizace pro verejnou potirebu mésta LanSkroun

a) Stoky napojené na COV a PCS s vytlaénymi stokami:
Prevdzna ¢ast odpadni vody z vyrobni Cinnosti, méstské vybavenosti (sluzeb) a
domacnosti je spolu se srazkovymi vodami gravitaéné odvadéna jednotnou (vefejnou)
stokovou siti na komunalni Cistirnu odpadnich vod. Celkova délka gravita¢nich
dopravnich cest stokové sité je 33,292 km. Celkova délka vytlaénych stok stokové
sité je 3,637 km. Pocet PCS na kanalizaéni siti je 4.

1) Gravitacni stoky:

DN do 300 mm dl. 16,932 km
DN 301 — 500 mm dl. 11,998 km
DN 501 — 800 mm dl. 3,303 km
DN 801 — vice mm dI. 1,059 km

Z toho material:

- kamenina 6,493 km

- beton 17,303 km

- plasty 8,753 km

- jiné materialy 0,743 km

2) Vytlacné stoky:
do DN 300 mm dl. 0 km
nad DN 300 mm dlI. 3,637 km



Z toho material:
- Dbeton 3,594 km
- jiny material 0,043 km

Kanalizace pro verejnou potiebu mésta LanSkroun, mistni ¢asti Dolni TieSiiovec

STOKA T - 1332,05m, KM 0,000 — KM 0,269 (S13) betonové potrubi DN 400
KM 0,269 (S13) — KM 0,4235 S19) polypropylénové Zebrované
potrubi Ultra Rib 2 dle DIN o profilu 450/400
KM 0,4235 (S19) - KM 1,328 (S50) polypropylénové zebrované
potrubi Ultra Rib 2 dle DIN o profilu 335/300

STOKA TA - 436,25m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TA-1 - 98,5m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TA-1-1 - 30,2m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TA-2 - 65,7m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TB - 28,5m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TC - 128m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TD - 23m,material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TE - 36,6m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TF - 179m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TF-1 - 226,9m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TF-2 - 280,3m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TG - 27,3m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TH - 146,2m + 11,1m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

STOKA TH-1 - 106,1m, material Ultra Rib 2 dle DIN - PP 280/250

Popis

Kmenova stoka T prochazi celym tizemim Dolniho Ttesnovce. Do stoky T je napojena
veskera odpadni voda z lokality Dolni TfeSilovec — napojeni prostiednictvim kmenové stoky
,,U®“. Na kmenové stoce se nachazi 50 Sachet (Sl — §50).

Na zahradé u domu &p.104 do Sachty S12 na kmenové stoce T je napojena stoka TA a
stavajici kanalizace BET DN 500, kterd slouzi jako kanalizacni piipojka zékladni Skoly a
odvodnéni vozovky pred Skolou — je zde napojena jedna uli¢ni vpust’. Na stoce TA se nachazi
20 sachet (S51 — $70).

Stoka TA-1 je napojena na stoku TA v Sacht& S53 v kiiZovatce obecni asfaltové cesty na
pozemku parc.¢. 1288/4, kat. izemi Dolni Tfe$fiovec a soukromé asfaltove cesty na p.p.c.
1299, kat. izemi Dolni Ttresnovec. Na této stoce se nachazi 7 Sachet (S71 — S77).

Stoka TA-1-1 bude napojena na stoku TA-1 v Sachté §76VV cesté p.p.¢. 1299, kat. uzemi
Dolni Ttesnovec. Na stoce TA-1-1 je umisténa jedna Sachta (S78).

Stoka TA-2 je napojena na stoku TA v Sacht& S61 v kiiZovatce obecni asfaltové cesty na
pozemku parc.¢. 1288/4, kat. uzemi Dolni TtfeSiiovec a soukromé cesty na p.p.¢. 1434/2, kat.

v v v

tizemi Dolni Tfe$fiovec. Na této stoce jsou umistény 3 Sachty (579 - S81).
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Stoka TB je napojena na kmenovou stoku T v 3achté S19 v kiizovatce silnice I11/31117 a
obecni asfaltové cesty na pozemku parc.¢. 1330, kat. izemi Dolni Tfesiiovec. Na této stoce je
umisténa 1 Sachta (S82).

Stoka TC je napojena na kmenovou stoku T v Sachté S25 v kiiZovatce silnice I1I/31117 a
obecni asfaltove cesty na pozemcich parc.¢. 1294/5, 1328 a 256/1, Dolni Ttesiiovec. Na teto
stoce jsou umistény 4 Sachty (S83 - S86).

Stoka TD je napojena na kmenovou stoku T v $achté S26 v kiizovatce silnice I1I/31117 a
obecni asfaltové cesty na pozemku parc.¢. 1294/4, kat. uzemi Dolni TfeSiovec. Na stoce jsou
umistény 2 Sachty (S87 — S88).

Stoka TE je napojena na kmenovou stoku T v Sachtd S33 v kfizovatce silnice I1I/31117 a
obecni asfaltové cesty na pozemcich parc.¢. 224 a 1322, kat. izemi Dolni TreSiiovec. Na stoce
je umisténa 1 Sachta (S89).

Stoka TF je napojena na kmenovou stoku T v 3achtd S34 v kiizovatce silnice III/31117 a

obecni Stérkové cesty na pozemku parc.¢. 243/1, kat. izemi Dolni Ttestiovec. Na této stoce je
umisténo 9 Sachet (S90 — S98).

Stoka TF-1 je napojena na stoku TF v Sachté S92 v travnaté obecni cesté na pozemku parc.é.
1406/2, kat. uzemi Dolni Tfesnovec. Na této stoce je umisténo 10 Sachet (S99 — S107).

Stoka TF-2 je napojena na stoku TF v $achté S93 v kiiZovatce obecni §térkové cesty na
pozemku parc.¢. 1406/2, kat. izemi Dolni Tfesfiovec a obecni travnate cesty na p.p.¢. 1293/2,
kat. uzemi Dolni Tie$tiovec. Na této stoce je umisténo 14 Sachet (S108 — S121).

Stoka TG je napojena na kmenovou stoku T v $achté S38 v kiizovatce silnice I11/31117 a
soukromé stérkové cesty na pozemku parc.¢. 1319/1, kat. uzemi Dolni TieSnovec. Na stoce je

umisténa 1 Sachta (S,122).

Stoka TH je napojena na kmenovou stoku T v Sachté S46 v nezpevnéné krajnici silnice
111/31117 naproti RD ¢p. 142. Na této stoce je umisténo 6 Sachet (S123 — S128).

Stoka TH-1 je napojena na stoku TH v Sachté §1%5 v kraji obecni asfaltové cesty u RD
¢p.163. Na této stoce jsou umistény 3 Sachty (S129 — S131).

Kanalizace pro verejnou potiebu obce Horni Tiesiiovec

STOKA U —2644,7 m, KAM FN48 355/300 — 836,6 m
TLT/PUR 326/300 — 13,8 m
PP hladké SN 16 315x14,4— 286,2 m
PP ZEBRO SN 10 280/250 — 1509,5 m
STOKA TH-2 — 21,8 m, PP ZEBRO SN 10 280/250
STOKA TI - 243 m, PP ZEBRO SN 10 280/250 (203,2 m), PE 90x5,4 (39,8 m)
STOKA TI-1 — 13 m, PP ZEBRO SN 10 280/250
STOKA TI-2 — 25 m, PP ZEBRO SN 10 280/250
STOKA UA — 21,7 m, PP ZEBRO SN 10 280/250
STOKA UB - 81 m, PP ZEBRO SN 10 280/250
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STOKA UC - 336,6 m, PP ZEBRO SN 10 280/250 (209,8), PP hladké SN 16 315x14.4
(126,8 m)

STOKA UC-1 -39 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UD - 93,6 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UD-1 - 61,1 m, PPKGM 200

STOKA UE - 36,7 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UF — 51,1 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UG — 55,3 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UH — 22 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA Ul — 144 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UJ — 137,5 m, PP ZEBRO SN 10 280/250 (114,8 m), TLT/PUR 274/250 (22,7 m)
STOKA UK —211,5 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UL — 61 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UM — 136 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UN — 14 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UO - 211 m, PP ZEBRO SN 10 280/250 (187,6 m), PPKGM 200 (10,9 m), PE
110x6,6 (12,5 m)

STOKA UO-1 — 53 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UP — 30 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UQ — 198 m, PP ZEBRO SN 10 280/250 (186,2 m), TLT/PUR 274/250 (11,8 m)
STOKA UQ-1 — 244,9 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UQ-1-1 — 12 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UQ-2 — 55,9 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UR - 18,3 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA US — 13,7 m, PPKGM SN 10 200/187

STOKA UT — 110 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UT-1 — 122 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UU —293,3 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UV — 32 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UX — 46 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UY - 130,7 m, PP ZEBRO SN 10 280/250 (77,6 m), PE 90x5,4 (53,1 m)
STOKA UZ — 46,8 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UZA — 36,9 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UZB — 37 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

STOKA UZC - 118,3 m, PP ZEBRO SN 10 280/250

Popis

Kmenova stoka U zaind napojenim na stavajici kanalizaci DN 300 v misté rozhrani k.0.
Dolni Ttestiovec a Horni TteStiovec. Trasa stoky U je pfevazné umisténa ve vozovce
II/31117 a prochazi celym Hornim Tiestiovcem az k ¢.p. 35. Naproti ¢.p. 110 a u hasicské
zbrojnice ¢.p. 91 kiizi trasa kolmo potok a podchazi jej v betonovém prahu vyskladaném
lomovym kamenem S$itky 3 m. Na této stoce je umisténo 66 betonovych Sachet (52 — 339, §41,
$43 — 8§52, 8§56, §58, §60, $62, §64 — 366, § 68, §70, §73, 8§75, §78 — §84) a 17 plastovych (340,
§42, 8§53, §54, §55, 8§57, §59, 8§61, §63, 567, §69, §71, §72, §74, §76, 877, §82).

Stoka TH-2 je napojena na stavajici kanalizaci DN 250 u ¢.p. 163 v kat. uzemi Dolni

Ttesnovec. Trasa stoky je pfevazné umisténa v travnaté plose, pouze pied koncem u aredlu
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