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Zaslani schvaleného dodatku &.1 a €.2 kanalizaéniho Fadu - ,Kanalizace pro vefejnou
potiebu mésta Letohrad“, kat. izemi Letohrad, Orlice, Kuné¢ice u Letohradu, mésto
Letohrad

Mgéstsky urad Zamberk, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&d¢lstvi jako vodopravni uifad vécné
pfisluSny podle ustanoveni § 104 odst.2 pism.c) a ustanoveni § 106 odst. 1 zakona
¢. 254/2001 Sb., o vodéch a o zmé&né€ nékterych zdkonli (vodni zdkon), ve znéni pozd&jsich
predpisti (ddle jen ,vodni zdkon“), mistn& p¥islusny podle ustanoveni § 11 zakona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozd&jsich piedpist (ddle jen , sprdavni ¥ad*), a podle
ustanoveni § 27 zékona ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vetejnou pottebu a
o zmén€ né€kterych zakoni, ve znéni pozdg&jsich ptedpist (ddle jen ,,zdkon o vodovodech a
kanalizacich), Vam sdéluje, Ze rozhodnuti tykajici se aktualizace kanalizaéniho ¥idu —
»Kanalizace pro vefejnou potfebu mésta Letohrad“ kat. izemi Letohrad, Orlice, Kungice
u Letohradu, mé&sto Letohrad, vydané Méstskym twfadem Zamberk pod &.j. MUZBK-
30160/2019/ZPZE-7/231.8/PILI-45 ze dne 21.dubna2020 @ nabylo pravni moci dne
7. kvétna 2020.

Rozhodnuti o schvéleni dodatku €.1 a €.2 kanalizaéniho fadu bylo vydano Zadateli - obchodni
spolegnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s. (ICO 48173398, CZ-NACE
36000) se sidlem Slezska 350, 561 64 JABLONNE NAD ORLICI a vlastniku kanalizace pro
vefejnou potfebu v mistni ¢asti Horni Kunfice - méstu Letohrad (/CO 00279129, CZ-
NACE 84110) se sidlem Vaclavské namésti 10, 561 51 LETOHRAD (v zastoupeni na zdkladé
plné moci obchodni spolecnosti Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a. s.
(ICO 48173398) se sidlem Slezskd 350, 561 64 JABLONNE NAD ORLIC)).
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Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s.
Slezska 350, 561 64 Jablonné nad Orlici

Dodatek ¢. 1

KANALIZACNI RAD KANALIZACE PRO
VEREJNOU POTREBU MESTA LETOHRAD

(podle zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o
zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjSich predpisi, a podle vyhlasky ¢&. 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zakon €. 274/2001 Sb., o vedovodech a kanalizacich pro vefejnou
potiebu a o zméné nékterych zakoni, ve znéni pozdéjsich piedpisi)

Pasobnost tohoto kanaliza¢niho fadu se vztahuje na provoz stokové sité a vypousténi odpadnich
vod do stokove sit€ kanalizace pro vefejnou potiebu mésta Letohrad, které jsou dale
likvidovany na centralni Cistirné odpadnich vod nebo vypoustény prostiednictvim volnych
vyusti.

Zaznamy o platnosti dodatku kanaliza¢niho fadu :

Dodatek kanalizaéniho fadu byl schvalen podle ustanoveni § 14 zdkona &. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zakoni, ve znéni
pozdé&jSich predpisi, a to rozhodnutim mistné pfislusného vodopravniho ufadu

schvdli Méstsky urad Zamberk
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Timto dodatkem se dopliiuje ¢ast (doplnéni fialove):

___ B) TECHNICKY POPIS STOKOVE SITE

Bod:
1. Uvedeni druhu kanalizace a technické iidaje o jejim rozsahu

Kanalizace ve vlastnictvi a provozovani spole¢nosti Vodovody a kanalizace Jablonné
nad Orlici, a.s.

Stoky napojené na COV:

Prakticky veSkeré odpadni vody z vyrobni Cinnosti, méstské vybavenosti (sluzeb) a
domacnosti jsou spolu se srazkovymi vodami gravita¢n€ nebo vytlaéné odvadény jednotnou
(vetejnou) stokovou siti na centralni Cistirnu odpadnich vod. Celkova délka dopravnich cest
stokové sité (dle majetkové evidence za rok 2013) je 32,117 km.

Profily a délky kanaliza¢nich stok:
do DN 300 - 12,679 km

DN 301 do DN 500 — 11,1482 km
DN 501 do DN 800 — 7,05 km

od DN 800 — 1,242 km

z toho material: - beton 9,946 km

- plasty 1,28 km

- kamenina 3,554 km
Situace rozmisténi kmenovych stok a dil¢ich stokovych siti a ptivadéci stoky je pfiloZena v
piiloze tohoto kanalizaniho fadu. Zékresy stok jsou provedeny v GIS. Aktualizace se
provadi pribézné oddélenim spravy GIS.

Volné vyusti:

Profily a délky kanalizanich stok:
do DN 300 - 2,192 km

DN 301 do DN 500 — 1,281 km
DN 501 do DN 800 — 0,979 km

z toho material: - beton 4,037 km
- plasty 0,023 km
- kamenina 0,392 km

Kanalizace ve vlastnictvi Mésta Letohrad a provozovani spole¢nosti Technické sluzby
Letohrad, s.r.o.

Kanalizace Letohrad — odkanalizovani lokality Horni Kuncice
Profily a délky kanaliza¢nich stok:

Gravitacni stoka XXII

Druh stokoveé sité: gravitacni
Profil a material: DN 300 PP U2
D¢élka stoky: 0,203 km
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Gravitaéni stoka XXHb

Druh stokové sité: gravitacni
Material: DN 250 PP U2
Celkova délka stoky: 0,1474 km

Tlakova stoka T'1

Druh stokové sité: tlakova
Material: PE100 PN10 90x5,4mm
Celkova délka stoky: 0,7957 km

Tlakova stoka T1.1

Druh stokové sité: tlakova
Material: PE100 PN10 63x3,8mm
Celkova délka stoky: 0,0146 km

Tlakova stoka T1.2

Druh stokoveé sit¢: tlakova
Material: PE100 PN10 63x3,8mm
Celkova délka stoky: 0,0768 km

Tlakové piipojky

Druh stokové sité€: tlakova
Material: HDPE 100 PN10
Celkova délka stoky: 0,3524 km

Kanalizace Letohrad — Kuncice
Profily a délky kanaliza¢nich stok:

Splaskova stoka LK-0

Druh stokové sité: gravitacni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,071 km

Splaskova stoka LK-1

Druh stokov¢ sité: gravitacni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,3499 km

Splaskové stoka LK-1-1

Druh stokové sité: gravitacni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,2469 km

Splaskova stoka LK-2

Druh stokové sité: gravitacni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,2149 km
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Splaskova stoka LK-3

Druh stokové sité: gravitacni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,3618 km

Splaskova stoka LK-3-1

Druh stokové sité: gravitacni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,1405 km

Splaskova stoka LK-4

Druh stokové sité: gravitacni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,2216 km

Splaskova stoka LK-4-1

Druh stokové sité: gravitacni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,1021 km

Splaskova stoka LK-5

Druh stokoveé sité: gravitaéni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,6458 km

Splaskova stoka LK-5-1

Druh stokové sité: gravitaéni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,1746 km

Splaskova stoka LK-5-2

Druh stokové sité: gravitaéni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,0447 km

Splaskova stoka LK-5-2-1

Druh stokové sité: gravitaéni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,0076 km

Jednotna stoka LK-6

Druh stokoveé sité: gravitaéni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,3475 km

Jednotna stoka LK-6-1

Druh stokoveé sité: gravitaéni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,1614 km
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Splaskova stoka LK-7

Druh stokové sité: gravitaéni
Profil a material: PP-D335/DN300
Délka stoky: 0,0603 km

Vytlaény fad OV LKV

Druh stokoveé sité: tlakova

Profil a material: PE 100 SDR 11 90/8,2 DN 74
Délka stoky: 0,085 km

Situace rozmisténi kmenovych stok a dil¢ich stokovych siti a pfivadéci stoky je ptilozena v
piiloze tohoto kanaliza¢niho fadu. V daném pfipadé se jedna o oddilnou splaskovou
kanalizaci.

Bod (se méni na text v nasledujicim znéni):

6. Zakladni hydrologické udaje (intenzita a periodicita de$t'd, prumérny odtokovy
koeficient)
Pro mésto Letohrad je smérodatna intenzita ptivalového desté (t = 15 min., periodicita dest'i
p = 1,0) 112 1/(s.ha). Srazkovy normal za roky 1961 — 1990 dle tdaji CHMU ¢&ini 770
mm/rok, primé&rmy (celoplosny) odtokovy koeficient je 0,1.

Dodatek kanalizaéniho fadu vypracovala:

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orticl a.s.

Ing. Déna Plhakova
vedouci vyroby a technolog
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s.

V Jablonném nad Orlici — listopad 2019
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Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s.
Slezska 350, 561 64 Jablonné nad Orlici

Dodatek ¢. 2

KANALIZACNI RAD KANALIZACE PRO
VEREJNOU POTREBU MESTA LETOHRAD

(podle zikona ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o
zméné nékterych zikond, ve znéni pozdéjsich predpisi, a podle vyhlasky & 428/2001 Sb.,
kterou se provadi zikon & 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu a 0 zméné nékterych zikonu, ve znéni pozd&jSich predpisii)

Pisobnost tohoto kanalizaéniho f4du se vztahuje na provoz stokové sité a vypousténi odpadnich
vod do stokové sité kanalizace pro vefejnou potfebu mésta Letohrad, které jsou dale
likvidovany na centrélni Cistirné odpadnich vod nebo vypoustény prostiednictvim volnych

vyusti.

Zéaznamy o platnosti dodatku kanalizaéniho F4du :

Dodatek kanalizaniho fadu byl schvélen podle ustanoveni § 14 zdkona &.274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych zikonu, ve znéni
pozdéjsich pfedpisi, a to rozhodnutim mistné pfislusného vodopravniho tdfadu

schvdlii Méstsky ura
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Rozpusténé latky RL 105 60 000
Dusik anorganicky Nanorg. 30
Dusik organicky Norg. 70

Dodatek ¢. 2 kanalizaéniho ¥4du vypracovala:

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlici, a.s.

V Jablonném nad Orlici — leden 2020




