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Klíčové prvky při navrhování jímacích
objektů ve vodárenství

UTEH – oddělení hydrogeologie
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Program přednášky

3ÚVOD

1. EVOLUCE v oblasti JO od 60. let. 20. století do současnosti

2. Jímací zářezy

3. Pramenní jímky

4. Studny

5. Ostatní způsoby jímání
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1965-1993
od nástupu rozvinutých vrtných technologií do privatizace
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odvrtáno/rok 13,96
aktivováno/rok 4,68
% odvrtáno/aktiv. 0,34

shrnutí 1965-1993
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1998-2013
proces likvidace nevyužitých vrtů
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likvidováno/rok 9,40
likvidováno celkem 141,00

shrnutí 1998 - 2013
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EVOLUCE a zpětné ohlédnutí
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• Od 60. let 20. století se hlavním typem JO ve vodárenství vrtané studny

• Budování jiných typů JO kleslo na minimum

• Dřívější tempo růstu počtu JO (cca 14 JO/rok) není dosažitelné ani potřebné (jako
studní využito cca 34 % vrtů – 4,68 JO/rok)

• V post-privatizační éře došlo k masivním likvidacím nepotřebných vrtů

• V důsledku ukončení hromadných vrtných kampaní došlo k odlivu technologií a
know-how

• V posledních 15 letech dochází k příklonu k diagnostickým pracím (vlastní
metodika HDZ, využití TV a karotážní techniky, auditní činnost) - nástrojům pro
nalezení cest k udržitelnosti VHI



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

www.scvk.cz

Cesta k sjednocení přístupů při budování JO ve vodárenské
skupině Severočeská voda
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Hlavní cíle:

- Doplnění chybějícího místa za neexistující ČSN „jímání vody ve vodárenství“

- Popis klíčových prvků JO a sjednocení materiálově technického řešení

- Odpojení se z komerčního vleku a práce pod taktovkou investora
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Jímací zářezy – standardizované řešení
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tvar kynety

vzdouvací  prvek
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Jak to vypadá, když…. neteče, kudy má
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…když voda teče kudy má
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Směrné jímky a zajištění možnosti odstavení z provozu
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vstupní.
zóna

odtoková.
zóna

sedim. zóna –
nátok vody

jímací zářez -
přítok

odpadní potrubí

odtok do VDJ (ÚV)
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drenážní prvky a ochrana proti vnikání
závadné vody

vzdouvací prvek

doporučuje se šetrný zásah do okolního prostředí
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Rekonstrukce pramenní jímky
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Rekonstrukce pramenní jímky
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Šachtice a zázemí
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vhodný tvar a dostatečné
rozměry šachtice

rozměry vstupů a ochrana
proti promrzání

manipulace a vzorkování
v místě

NÁVRH
PARAMETRŮ VRTU

VYCHÁZÍ Z
PARAMETRŮ
ODBĚRNÉHO

ZAŘÍZENÍ

manipulace a vzorkování
v místě
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Zhlaví vrtaných studní – „tlakové"
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Zhlaví vrtaných studní – „tlakové"
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Zhlaví vrtaných studní - zakrývací
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snadno odnímatelné zakrytí ústí
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Specifika rekonstrukce jímací štoly postavené v roce 1922
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Orientace v hydrogeologických aspektech na lokalitě
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Zdroj obrázků: Martin Paděra
Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky,
Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Fotografie – mapy.cz

drenáž z báze kolektoru D
(teplické s.) pramenními vývěry

vysoko nad úrovní Jizery

drenáž kolektoru C do Jizery, drenáže vývěrů
z krasových cest – max. 2 m nad Jizerou

ponor vody vytékající ze štoly do nesaturované
části jizerského s.

Výsledky stopovacích zkoušek. (Paděra, 2015):
- Když vysychá přeliv ze štoly, tak vysychá i

vyvěračka
- Max. rychlost proudění 130-350 m/h
- Střední rychlost proudění 90 – 160 m/h
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Monitorovací síť
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Děkuji za pozornost!
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Ing. Jakub Průša
hlavní hydrogeolog společnosti,

báňský projektant a závodní lomu

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099451

Společnost je zapsána u Krajského soudu
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

Korespondenční adresa: Přítkovská 1689, 415 01 Teplice

Pracoviště:
Školní 14, 415 50 Teplice
Tel.: +420 417 808 111
Fax: +420 417 562 585

Mobil.: +420 606 753 876
Email: jakub.prusa@scvk.cz
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